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 本ドキュメントはパソコン定期点検ツールアンインストーラーの操作方法について記

述したものである。本ドキュメントに記述した内容に従い操作する事で「パソコン定期

点検ツール」をアンインストールする事ができる。 

 

【操作手順】 

1. NTT 西日本 HP サイトよりダウンロードした「tool」フォルダーを任意のフォルダー

にコピーする。 

 例)C:¥Users¥xxxx¥Desktop にコピーする。 

 

2. 「tool 」フォルダーをカレントディレクトリにした状態でコマンドプロンプトを起動

する。 

 上記 1 項でコピーした「tool 」フォルダー内で、「Shift」キーを押しながらマウスを

右クリックするとコンテキストメニューが表示される。 

このコンテキストメニュー内の「コマンドウインドウをここで開く（W)」をクリックす

る事で「tool 」フォルダーをカレントディレクトリにした状態でコマンドプロンプトを

起動できる。 

 

 

  

この赤枠内の近辺を「Shift」キーを押しながらマウスを右

クリックすると以下コンテキストメニューが表示される。 



3. パソコン定期点検ツールアンインストーラーを起動するためにコマンドプロンプトに

以下書式でコマンドを入力し「Enter」キーを押す。 

 

 ・書式 

  ForceDeleteTool_NTTW.exe <削除対象ツールのバージョン> 

 

 以下は <削除対象ツールのバージョン> として「1.0.16.0」を指定した場合の例である。 

 

 

■補足 

削除対象ツールのバージョンは以下の通り。 

 1.0.9.0,  1.0.10.0,  1.0.12.0,  1.0.13.0,  1.0.14.0,  1.0.15.0,  1.0.16.0 

 

 注）1.0.11.0 は存在しない。  



4. ユーザーアカウント制御画面が表示されたら「はい」をクリックする。 

 

 

 

 

5. 削除の準備が完了すると以下状態で処理が一時停止するので、「Y」を入力後に「Enter」

キーを押す。 

 



6. 削除処理が完了すると以下の状態で処理が一時停止するので「Enter」キーを押し削除

ツールを終了する。 

 

 

 

以上 


