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FAXお知らせメールを送信するメールアドレスを登録、確認します。
送信先は5ヵ所まで登録可能です。

3

接続する時のパスワードを変更します。
1

2

現在のパスワードを入力します。
新しいパスワードを2回入力します。
「パスワードの変更」をクリックします。3

★パスワードは4桁～8桁の半角英数字で設定してください。数字のみの設定はできません。なお、不正アクセスを防止するため、他人が推
測しにくいパスワードを設定し、定期的に変更するようにしてください。
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携帯電話イメージ

携帯電話イメージ

1

2

FAXお知らせメールの送信先メールアドレスを入力します。
登録したメールアドレスへFAXお知らせメールを送信する場合は、「送信する」欄にチェックを入れます。
「テストメール送信」ボタンをクリックし、正しくメールが届くことを確認します。

「設定」ボタンをクリックします。

3

4
★送信先メールアドレスの登録を誤った場合、第三者に着信情報が通知されるおそれがあります。

★メールアドレス登録の際、必ず「テストメール送信」を行ってください。

★メールアドレスの＠の左側では、「! $ % ‘ * + / ? ^ # 」が使用できません。

送信先メールアドレス登録／確認

パスワード変更

4

★メールの受信制限をされている場合は受信できません。受信拒否設定を解除する、もしくは「hikari.msd.isp.ntt-west.co.jp」を
受信指定ドメインとして設定してください。
★送信先メールアドレスの登録を誤った場合、第三者に着信情報が通知されるおそれがあります。メールアドレス登録の際、必ず「テ
ストメール送信」を行ってください。
★送信先メールアドレスの登録誤りやメールサーバの不具合等により、お知らせメールが送信されない場合や届くまでにしばらく時
間がかかる場合があります。
★通知メールを受信する際、ご利用の通信サービスにより、通信料、パケット通信料等がかかる場合があります。

携帯電話イメージ

1 サービスの設定を終了します。
設定を終了する場合は「終了」ボタンをクリックします。

1

1

2 ブラウザーの「閉じる」ボタンを押して、画面を閉じてください。

2

設定の終了
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ここでは、受信したFAXの確認の手順について説明します。

1 サービスメニューで「受信FAXの内容確認」をクリックします。

2 「見る」をクリックしてダウンロードし、画像閲覧ソフトにて閲覧します。

★受信したFAXはTIFF形式のデータに変換されます。対応のソフトウェアで閲覧ください。

4.FAX確認方法

携帯電話イメージ

携帯電話イメージ

★携帯電話ではFAXの内容を
　画像で閲覧することはできません。

以下のソフトウェアなどをご利用ください。

3 受信FAXを削除します。

1

2
受信したFAXを削除する場合は、「削除」欄にチェックを入れます。
「削除」ボタンをクリックします。

★受信BOXの容量は10MBです。BOXの残量がなくなると
　FAXの受信ができなくなりますので、定期的に削除するようにしてください。

1

2

1

2

携帯電話イメージ

受信BOXの残容量を表示

Windows® XPに標準でインストールされている「画像とＦＡＸビューア」
Windows® Vistaに標準でインストールされている「フォトギャラリー」
Windows®7に標準でインストールされている「Windows フォト ビューアー」など
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仮パスワードの設定
ここでは、ひかり電話設定サイト（https://www.hikar i .ntt-west.net）に接続するために必要な仮パスワード
の設定手順について説明します。仮パスワード設定番号へダイヤルする前に、あらかじめ仮パスワードを設定する認証
単位を選択してください。

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定を行います。設定したい仮パスワードを入力してください。」

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定が完了しました。ご利用ありがとうございました。」

1 契約回線から、仮パスワード設定番号06-6480-6430 （有料）へダイヤル

ガイダンス 「仮パスワード設定をする単位を選択します。回線単位に設定する場合は1、
電話番号単位に設定する場合は2、管理者/ユーザ単位に設定する場合は3を入力してください。」

回線単位に設定する場合

★仮パスワードの有効期間は24時間です。設定後24時間以上経過すると無効となりますので、再度、同様の手順で仮パスワードを設定してください。

注意

★無効な仮パスワードを入力した場合は、次のガイダンスが流れます。「入力された番号が正しくありません。もう一度押してくださ
い。」なお、3回誤ってダイヤルした場合は、一度電話を切り、手順1からやり直してください。

ガイダンス 「確認のためにもう一度仮パスワードを入力してください。」

仮パスワードは、
8桁の数字を設定してください。

2 「1」をダイヤル

3 「仮パスワード」をダイヤル

4 「仮パスワード」をダイヤル

5 これで仮パスワードの設定は完了です。

ガイダンス 「仮パスワードを設定する電話番号を市外局番から入力し、最後に＃を押してください。」

1 契約回線から、仮パスワード設定番号06-6480-6430 （有料）へダイヤル

ガイダンス 「仮パスワード設定をする単位を選択します。回線単位に設定する場合は1、
電話番号単位に設定する場合は2、管理者/ユーザ単位に設定する場合は3を入力してください。」

2 「2」をダイヤル

★本サービスを契約している電話番号以外をダイヤルした場合は次のガイダンスが流れます。「入力された番号が正しくありませ
ん。もう一度押してください。」なお、3回誤ってダイヤルした場合は、一度電話を切り、手順1からやり直してください。

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定を行います。設定したい仮パスワードを入力してください。」

3 「本サービスを契約している電話番号」＋「＃」をダイヤル

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定が完了しました。ご利用ありがとうございました。」

★仮パスワードの有効期間は24時間です。設定後24時間以上経過すると無効となりますので、再度、同様の手順で仮パスワードを設定してください。

★無効な仮パスワードを入力した場合は、次のガイダンスが流れます。「入力された番号が正しくありません。もう一度押してくださ
い。」なお、3回誤ってダイヤルした場合は、一度電話を切り、手順1からやり直してください。

ガイダンス 「確認のためにもう一度仮パスワードを入力してください。」

4 「仮パスワード」をダイヤル

5 「仮パスワード」をダイヤル

6 これで仮パスワードの設定は完了です。

電話番号単位に設定する場合

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定が完了しました。ご利用ありがとうございました。」

1 契約回線から、仮パスワード設定番号06-6480-6430 （有料）へダイヤル

ガイダンス 「仮パスワード設定をする単位を選択します。回線単位に設定する場合は1、
電話番号単位に設定する場合は2、管理者/ユーザ単位に設定する場合は3を入力してください。」

★仮パスワードの有効期間は24時間です。設定後24時間以上経過すると無効となりますので、再度、同様の手順で仮パスワードを設定してください。

★無効な仮パスワードを入力した場合は、次のガイダンスが流れます。「入力された番号が正しくありません。もう一度押してくださ
い。」なお、3回誤ってダイヤルした場合は、一度電話を切り、手順1からやり直してください。

ガイダンス 「確認のためにもう一度仮パスワードを入力してください。」

2 「3」をダイヤル

4 「仮パスワード」をダイヤル

★本サービスを契約している電話番号以外をダイヤルした場合は次のガイダンスが流れます。「入力された番号が正しくありませ
ん。もう一度押してください。」なお、3回誤ってダイヤルした場合は、一度電話を切り、手順1からやり直してください。

ガイダンス 「●●●番の仮パスワードの設定を行います。設定したい仮パスワードを入力してください。」

3 「本サービスを契約している電話番号」＋「＃」をダイヤル

5 「仮パスワード」をダイヤル

6 これで仮パスワードの設定は完了です。

管理者／ユーザ単位に設定する場合

ガイダンス ≪発信者番号が契約番号の場合≫
「仮パスワードを設定する電話番号を市外局番から入力し、最後に＃を押してください。」⇒　　へ
≪発信者番号が追加番号の場合≫
「●●●番の仮パスワードの設定を行います。登録したい仮パスワードを入力してください。」⇒　　 へ

3

4

注意 仮パスワードは、
8桁の数字を設定してください。

注意 仮パスワードは、
8桁の数字を設定してください。
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2 「ログイン」をクリックします。

1 パソコン、携帯電話等から
「https://www.hikari .ntt-west.net」に接続します。
★ご利用の端末、ブラウザー等の条件により、正しく画面が表示されない場合があります。

3 「電話番号」「パスワード」を入力します。
1

2

3

「本サービスを契約している電話番号（ハイフンなし）※」を半角で入力します。
「パスワード（はじめて接続する場合は仮パスワード）」を半角で入力します。
「ログイン」をクリックします。

※回線単位を選択した場合は、「ひかり電話サービスお申込み内容のご案内」で、ご連絡させていただいております「ご契約電話番
号」を入力してください。
※電話番号単位を選択した場合は、設定変更する該当の電話番号を入力してください。
※管理者／ユーザ単位を選択した場合は、すべての電話番号の設定変更を行う際に入力する電話番号は、「ひかり電話サービスお
申込み内容のご案内」で、ご連絡させていただいております。
★仮パスワードでログインする際には、3回連続で間違えると、仮パスワードが無効となります。
★パスワードの入力を10回連続して間違うと、パスワードが無効となります。
★仮パスワード設定後24時間以上経過した場合は、仮パスワードが無効となります。
★パスワード、仮パスワードが無効となった場合、または忘れてしまった場合等には、再度、P.65の手順にそって仮パスワードを設定
してください。

※ログイン時の認証単位が「回線単位」のお客さまで、追加番号に本サービスを契約されている場合、こちらに入力していただく番
号は「ご契約電話番号」となります。

1
2

3

4 仮パスワードで接続した場合またはパスワードの有効期限が切れた場合は、
パスワードの変更が必要です。

1

2

3

現在のパスワードを入力する欄に、仮パスワードの場合は「仮パスワード」、有効期限切れの場合は
現在ご利用中の「パスワード」を入力します。
新しいパスワードを入力する欄に、今後接続する時に使用する「パスワード（8～12桁の半角英数字）」
を2回入力します。
「パスワード変更」をクリックします。

★ご利用の端末・ブラウザーなどの条件によりサービス設定ホームページの画面が正しく表示されない場合があります。　　　　　
（推奨動作環境　OS：Windows®XP（SP3）/Vista/7（日本語版）、ブラウザー：Internet Explorer®6～9（対応ブ
ラウザーについてはOSでサポートされるバージョンに準ずる））
★各種設定を行う際、ブラウザーは1画面のみでご利用ください。2画面以上でご利用いただくと、正常に設定が反映されない場合
がございます。
★サービス設定ホームページへの接続は、SSLによって暗号化されています。
★サービス設定ホームページは、フレッツフォン、携帯電話等からも接続、設定が可能です。
★サービス設定ホームページへアクセスする際、ご利用の通信サービスにより、通信料、パケット通信料等がかかる場合があります。
★新しいパスワードは、8桁～12桁の半角英数字で設定してください。ただし、数字のみの設定はできません。また、不正アクセスを
防止するため、他人が推測しにくい値を設定し、定期的に変更するようにしてください。
★パスワードの有効期限は60日間です。60日間、パスワードの変更がなかった場合、ログイン時に新しくパスワードを設定する必要
があります。なお、変更前と同一のパスワードは新しいパスワードとして設定ができません。
★パスワード、仮パスワードが無効となった場合、または忘れてしまった場合等には、再度、P.65の手順にそって仮パスワードを設定
してください。
★パスワードの入力を連続10回誤ると、パスワードは使用できなくなります。仮パスワードの設定からやり直してください。
　＊パスワード間違いの累積回数は、正常にログインすることで0回にリセットされます。
　＊ブラウザーのセッションを強制切断しても累積回数はリセットされません。
★ログイン状態で、しばらく何も操作しなかった場合には、自動的にログアウトされます。

★現在のパスワードと同一のパスワードを新しいパスワードに設定することはできません。

1

3

2

サービス設定ホームページへ接続
ここでは、パソコン等からサービス設定ホームページへ接続する手順について説明します。
（はじめて接続する場合は、P.65～P.66で設定した仮パスワードを利用して接続します。）
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パスワード変更

2 現在のパスワードを入力する欄に、「パスワード」を入力します。
1「パスワード変更」をクリックします。

4「パスワード変更」をクリックします。

3 新しいパスワードを入力する欄2ヵ所に、今後接続する時に使用する「パスワード（8～12桁の半角
英数字）」を入力します。

21

3

4

1 2
1

2

●パスワード変更　　●認証単位変更

設定サイトトップ画面
設定する項目をクリックします。

★認証単位を変更した後のログイン時に入力する電話番号は、
「ひかり電話サービスお申し込み内容のご案内」で、ご連絡させ
ていただいております「お客様電話番号」になります。
★認証単位変更後のパスワードは、ログインした際に利用したパ
スワードとなります。

★認証単位を変更した後のログイン時に入力する電話番号は、設
定したいオプションサービスをご契約されている電話番号にな
ります。
★認証単位変更後のパスワードはログインした際に利用したパス
ワードとなります。

1 「認証単位変更」をクリックします。
「回線単位」をクリックします。

1

2 2 電話番号ごとにパスワードを入力します。
「認証単位変更」をクリックします。

1

2

認証単位変更（電話番号単位から回線単位に変更する場合）

1 「認証単位変更」をクリックします。
「電話番号単位」をクリックします。

1

2 2 パスワードを入力します。
「認証単位変更」をクリックします。

1

2

1 2

1

2

認証単位変更（回線単位から電話番号単位に変更する場合）

その他の設定
ここでは、その他の設定手順について説明します。

接続する時のパスワードを変更します。
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1

2

2

1

ログアウト（終了）

1 終了する場合は「ログアウト」ボタンをクリックします。

2 ブラウザーの「閉じる」ボタンを押して、画面を閉じてください。

1

2

1
22

1

★認証単位を変更した後のログイン時に入力する電話番号は、設
定したいオプションサービスをご契約されている電話番号にな
ります。
★認証単位変更後のパスワードは、ログインした際に利用したパ
スワードとなります。

★認証単位を変更した後のログイン時に入力する電話番号は、設
定したいオプションサービスをご契約されている電話番号にな
ります。
★認証単位変更後のパスワードは、ログインした際に利用したパ
スワードとなります。

1 「認証単位変更」をクリックします。
「管理者／ユーザ単位」をクリックします。

1

2 2 電話番号ごとにパスワードを入力します。
「認証単位変更」をクリックします。

1

2

1 「認証単位変更」をクリックします。
「管理者／ユーザ単位」をクリックします。

1

2 2 パスワードを入力します。
「認証単位変更」をクリックします。

1

2

認証単位変更（電話番号単位から管理者／ユーザ単位に変更する場合）

認証単位変更（回線単位から管理者／ユーザ単位に変更する場合）

ログアウト（ご利用を終了）します。
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