
「フレッツ 光ネクスト」の「フレッツ接続ツール」のバージョンアップ手順について

平素よりNTT西日本フレッツサービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

本サイトでは、「フレッツ 光ネクスト」での「フレッツ接続ツール」のバージョンアップ手順について、ご案内いたします。

バージョンアップ手順

１．「フレッツ接続ツール」を起動します。１．「フレッツ接続ツール」を起動します。

※ 初期設定では、フレッツ接続ツールが起動した際にタスクトレイに格納されるため、
タスクトレイのアイコンをダブルクリックし、画面を開いてください。

「フレッツ接続ツール」のアイコンをダブルクリック
し、「フレッツ接続ツール」の画面を開いてください。

２．【フレッツ 光ネクストサービス情報サイト】をダブルクリック。２．【フレッツ 光ネクストサービス情報サイト】をダブルクリック。



３．「フレッツ接続ツールの更新確認」の画面で【はい】をクリック３．「フレッツ接続ツールの更新確認」の画面で【はい】をクリック

４．アップデートされますので、しばらくお待ちください。４．アップデートされますので、しばらくお待ちください。

５．完了後、【閉じる】をクリック５．完了後、【閉じる】をクリック

パソコンを再起動してください。
※自動的に新しいフレッツ接続ツールが起動します。



（参考）バージョン情報の確認手順

１．「フレッツ接続ツール」を起動します。１．「フレッツ接続ツール」を起動します。

※ 初期設定では、フレッツ接続ツールが起動した際にタスクトレイに格納されるため、
タスクトレイのアイコンをダブルクリックし、画面を開いてください。

「フレッツ接続ツール」のアイコンをダブルクリック
し、「フレッツ接続ツール」の画面を開いてください。

２．【ヘルプ】メニューから【バージョン情報】をクリック２．【ヘルプ】メニューから【バージョン情報】をクリック

３．「フレッツ接続ツール ver.west 2.6.0」となっていることを確認ください。

Windows 7（32bit版）
の場合

Windows 7（64bit版）
の場合

３．「フレッツ接続ツール ver.west 2.6.0」となっていることを確認ください。

Windows 7（32bit版）
の場合

Windows 7（64bit版）
の場合


